
送水管布設工事
埼玉県企業局

1 ．工 事 名：送水管布設工事
2 ．工事場所：埼玉県比企郡川島町、吉見町
3 ．工　　期：令和 6 年 1 月15日～令和 8 年 7 月31日
4 ．工事概要：�本工事は、推進管内パイプ・イン・パイプ工法で1,100Aの長寿命形塗覆装鋼管※による延長約

660mに及ぶ送水管布設工事である。
　　　　　　　※長寿命形塗覆装鋼管は100年の期待耐用年数を有している

吊り込み状況 引き込み状況

内面塗装状況溶接状況
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配水管布設工事（工水配改６－３）
福山市上下水道局

1 ．工 事 名：配水管布設工事（工水配改 ６－３   ）
2 ．工事場所：広島県福山市箕沖町地内
3 ．工　　期：令和 ６ 年 ７ 月29日～令和 ８ 年 ３ 月31日
4 ．工事概要：�本工事は、通水100周年を迎える福山市の箕沖地区工業団地へ送る工業用水の安定した給水を確保

するため、昭和49年に布設の老朽化した口径900mm、延長2.8kmの配水管路を分割して、あらたに
口径800mmの鋼管を開削工法（水路部：推進工法）で布設替えを行う工事である。

　　　　　　　●管布設工　鋼管口径φ800mm、延長477.6ｍ
　　　　　　　●推 進 工　 ２ カ所（推進管φ1,000mm）

鋼管据付状況 鋼管据付状況

埋設部吊下し立坑配管吊下し
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北大宮地先Ⅱ期送水管布設替工事
千葉県企業局

1 ．工 事 名：北大宮地先Ⅱ期送水管布設替工事
2 ．工事場所：千葉県千葉市若葉区大宮町地先
3 ．工　　期：令和 5 年12月27日〜令和 7 年 5 月31日
4 ．工事概要：�本工事は、「五井姉崎地区工業用水道事業」における継続的な安定供給を目的に、佐倉浄水場から

姉崎海岸まで布設されている送水管φ1,500mmプレストコンクリート管の更新および耐震化を図る
ため、既設管内に巻込鋼管φ1,458mmを挿入し布設替えを行う工事である。

　　　　　　　●管布設工（PIP工法）L=595.8m、φ1,458mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （管心長 596.7m、巻込鋼管 L=575.2m、普通鋼管 21.5m）
　　　　　　　●立坑築造工　 2 カ所

材料確認 鋼管挿入状況

内面塗装完了鋼管溶接状況
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1 ．工 事 名：大久保浄水場西部系中間塩素混和池築造・管廊内高度配管布設その １ 工事
2 ．工事場所：埼玉県さいたま市桜区大字宿地内
3 ．工　　期：令和 ５ 年 ３ 月 ７ 日～令和 ６ 年 ８ 月３０日
4 ．工事概要：�本工事は、既設ろ過池を撤去し、中間塩素混和池築造とともに、高度浄水処理施設構築に向けた管

廊内高度配管を布設する工事である。
　　　　　　　●中間塩素混和池（ 4 池）築造：ろ過池撤去工 172㎥、躯体築造工 615㎥ 、防食塗装工 2,788㎡、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付帯工一式
　　　　　　　●�管廊内高度配管工事：φ1,350mm：鋼管L＝143.6m、ダクタイル鋳鉄管L＝24.8m、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　φ1,100mm：鋼管L＝135.1m、φ800mm：鋼管L＝53.3m、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　付帯工一式

大久保浄水場西部系中間塩素混和池築造・
管廊内高度配管布設その１工事
埼玉県企業局 水道整備事務所

管廊内配管布設⑴ 既設施設間開削布設

既設施設間布設管廊内配管布設⑵
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公立能登総合病院　貯水設備更新工事
公立能登総合病院（石川県七尾市）

1 ．工 事 名：公立能登総合病院　貯水設備更新工事
2 ．工事場所：石川県七尾市藤橋町ア部 ６ 番地 ４ （能登総合病院内）
3 ．工　　期：令和 ６ 年 ８ 月 １ 日～令和 ７ 年 ２ 月２８日
4 ．工事概要：�本工事は、能登半島地震で被災した公立能登総合病院（石川県七尾市）の貯水設備の更新工事である。
　　　　　　　�被災後は、一刻も早い地域災害医療センター（災害拠点病院）としての機能復旧を実現するため、

耐震性に優れたステンレス鋼製水槽の新設が計画された。
　　　　　　　�新設水槽の耐震設計は、建築設備系の設計指針に加え、WSP073「ステンレス鋼製角形配水池設計

指針」にも準拠した。また、施工については病院運営への影響を最小限とするため全溶接作業を工
場内で実施し、通常 1 カ月程度必要な現地作業を 4 日間で完了させ、被災病院の職員・患者様の負
担を最小限に抑制した。

　　　　　　　●ステンレス製角形水槽　容量：140㎥、長さ8.0ｍ×幅4.6ｍ×高さ2.0ｍ（ ２ 槽式）× ２

受水槽外観 現地据付状況

工場製作状況（酸洗）工場製作状況（溶接）
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